Guia de actualizacion del Firmware del receptor de NAVEGACION/MULTIMEDIA 2014

Introduccion

+ Este documento describe el procedimiento y las precauciones
que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor de
NAVEGACION/MULTIMEDIA 2014.

- Siocurre un error al actualizar el firmware, el receptor de

NAVEGACION/MULTIMEDIA 2014 podria quedar inutilizable. Asegurese
de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones

antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Este archivo de actualizacidn se puede utilizar para actualizar el firm-
ware de los siguientes modelos.

DDX771 DDX491HD DDX471HD DDX4055BT
DDX4025DAB ~ DDX4025BT DDX371 DDX355
DDX310BT DDX3071BT DDX3055 DDX3035M
DDX3035BT DDX3035BTM  DDX3035 DDX3025
DDX271 DDX2071

Firmware al que va dirigido

Este archivo de actualizacion se puede utilizar para actualizar la siguiente

version de firmware.
Ver 19.0 o anterior

Para verificar la version del firmware de Ver 1.9.0 o anterior, consulte
“Verificacién de la Version del Firmware” de abajo para la informacion
de como verificar la version del firmware.
Al ejecutar este archivo de actualizacion, la version del firmware serd
“Ver. 1.10.0".

Flujo de trabajo

Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cépielos a su
memoria USB.

Paso 2. Actualice el firmware. (Tardara unos 30 minutos.)
Reinicie la unidad.

Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creacion del Update Media

Creacion del Update Media en su PC

1. Descargue las actualizaciones desde el sitio web.

2. Descomprima el archivo descargado.

3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta
raiz de la memoria USB.

- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualizacién.

- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de
audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB
en blanco.

- Laactualizacion no puede llevarse a cabo si estd copiado dentro de
una carpeta.

- Sise modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualizacion
no podra realizarse.

Verificacion de la Version del Firmware

1. Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.

TUNER PANDORA

2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla
System Information.

Volume Offset

System

Remote Sensor ON OFF

 —vroe—

~ SETUP Memory i

% System Informatio

Display

3. Verifique la version.
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Actualizacion del programa

1. Toque [SETUP] para visualizar la pantalla Top Menu.

2. Toque [System Information] para visualizar la pantalla
System Information.

3. Toque [Update].
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4, Conecte la memoria USB para que se inicie la actualizacién.
(Tardara unos 30 minutos.)
Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco
durante unos segundos.
No desconecte la memoria USB ni la alimentacion de la
unidad durante el proceso de actualizacion.

5. Pantallas Reinicio del sistema y Actualizacion de software

6. Una vez que visualice la pantalla “Update completed”, retire
la memoria USB.

7. Reinicie la unidad.

8. Compruebe que la version del firmware se haya actualizado,
consultando “Verificacion de la Version del Firmware”.
Cuando se muestra “Ver. 1.10.0”, la version del firmware se ha
actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualizacion no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.

- Asegurese de aparcar el vehiculo en un lugar seguro antes de
actualizar. Mantenga el motor en operacion para prevenir que se
descargue la baterfa.

- No apague el motor o la alimentacion del receptor de Navegacion/
Multimedia mientras se realiza la actualizacién. La actualizacién no
se puede llevar a cabo correctamente y el receptor de Navegacion/
Multimedia podrfa quedar inutilizable.
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