Guia de actualizacion del Firmware del receptor CD/USB

Introduccion

Procedimiento de Actualizacion del Firmware

« En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para
actualizar el firmware del receptor CD/USB.

- Sise produce un error durante la actualizacién del firmware, puede que se
inutilice el receptor CD/USB. Asegurese de leer el siguiente procedimiento y
precauciones con atencion antes de actualizar el firmware.

- Para ver las funciones basicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de
instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y version de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que
se muestran mas abajo.

Nombre del archivo
del actualizador

Versiones de firmware

Modelos a los que va objetivo

dirigido =» Versiones actualizadas (tamano)
KMM-102, KMM-102AY,
KMM-102GY, KMM-102RY, Ver. 1.04 o anterior ml1523k.krm
KMM-1015, KMM-115, ->1.05 (1,9 MB)

KMM-202

+ Consulte la seccion “Verificacion de la version del Firmware” para obtener
informacién relativa a como verificar la version del firmware.

Flujo de trabajo

Paso1 Descargue los archivos del firmware y copielos a la memoria USB.
Paso 2 Actualice el firmware. (Tardard alrededor de 5 minutos).
Reinicie el receptor CD/USB.

Paso3 Compruebe que se ha actualizado el firmware.

Creacion del Update Media

Creacion del Update Media en su PC
1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la version de
firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raiz de la memoria USB.

+ También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos
de audio y actualizar el firmware desde éste.

+ La actualizacion no puede llevarse a cabo si estad copiado dentro de una
carpeta.

« Sise modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualizacién no podra
realizarse.

Verificacion de la Version del Firmware

1. Pulse el botén [SRC] y seleccione “STANDBY” (Modo en espera).

2. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
Se visualiza “FUNCTION"

3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar “SYSTEM"y, a continuacion, pulse la rueda
[VOL].

4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar “F/W UPDATE"y, a continuacion, pulse la
rueda [VOL].

5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE SYSTEM"y, a continuacion, pulse
la rueda [VOL].
Se mostrara la version actual del firmware.

1. Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje “NO MUSIC,
pulse el botén [SRC] y seleccione “STANDBY” (modo de espera).
3. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
Se visualiza “FUNCTION".
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar “SYSTEM"y, a continuacion, pulse la rueda
[VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar “F/W UPDATE"y, a continuacion, pulse la
rueda [VOL].
6. Gire la rueda [VOL] para seleccionar “UPDATE SYSTEM"y, a continuacion, pulse
la rueda [VOL].
7. Pulse la rueda [VOL] de nuevo.
8. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES"y, a continuacién, pulse la rueda
[VOLI.
Se visualiza “FILE CHECK".
Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos
segundos.
No desconecte la memoria USB ni la alimentacién de la unidad durante el
proceso de actualizacion.
La actualizacion se inicia mostrando “UPDATING”. La actualizacion deberia
terminar aproximadamente tras 5 minutos y, cuando haya concluido,
aparecerd "COMPLETED".
9. El receptor se reinicia automaticamente.
Se realizard la actualizacion del firmware.
10. Compruebe que la version del firmware se haya actualizado, consultando
“Verificacion de la version del Firmware”.

« Cuando aparezca el mensaje “NO FILE":
— Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquia.
— Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el
modelo a actualizar.

« Si“WAIT” (Espere) es visualizado durante mas de 5 minutos, la
actualizacion del firmware podria fallar. En este caso, compruebe lo
siguiente
- Extraiga la memoria USB y vuelva a introducirla.

— Compruebe si su memoria USB posee una funcion de seguridad. En dicho
caso, use la que no tenga funcion de seguridad.

- Su memoria USB podria estar averiada. Realice la actualizacion con otra
memoria USB.

- El firmware no se ha descargado ni copiado con éxito en la memoria USB.
Vuelva a llevar a cabo la descarga y la copia.

Precauciones

- Asegurese de aparcar el vehiculo en un lugar seguro antes de realizar la
actualizacion. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la bateria.
- No apague el motor o la alimentacion del receptor CD/USB mientras
se realiza la actualizacion. No se puede llevar a cabo la actualizacion y el
receptor CD/USB puede resultar inutilizado.
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